
仕様書　別紙

番号 品名 仕様 数量 単位

1 案内板 ＊本体寸法　W653×D382×H1370mm程度 ㈱内田洋行 展示エリア 10 台 16 台

板面有効寸法：W603×H897mm 案内板 会議室エリア 6 台

板面：スチールホワイト、裏面掲示板塩ビシート（ピン、マグネット使用可） UCHIDA 6-190-2000

アルミ枠

支柱・脚部：スチール粉体塗装、ペールグレー色

キャスター：ストッパー付×2個、φ40mm

Ａ１サイズが掲示できること

2 ホワイトボード ＊本体寸法　W1890×D560×H1800mm程度　 プラス株式会社 展示エリア（貸出用） 8 台 14 台

板面仕様　白スチール 片面ホワイトボード 会議室エリア（会議室用） 6 台

板面有効寸法：1762×862mm程度　質量：25kg以下 PLUS LB2-360SSA

脚：スチール・粉体塗装（シルバー）

　　　双輪キャスター4個（2個ストッパー付）

付属品：イレーザー×1個・マーカー×赤、青、黒各3本

3 ＊ステージ本体寸法　W2400×D1200×H400mm ㈱ライオン事務器 展示エリア 2 S 2 S

中折仕様　質量92kg デリカステージ（中折式）

天板：ナラ/セン突板・大市松模様・21mm厚・木縁付 LION　 488-96 №484ANS

脚部：キャスターφ100mm・32mm角スチールパイプ・メラミン焼付塗装

安全荷重は500㎏/㎡以上とし、データ・証明となる文書を提出すること デリカステップ

＊ステップ本体寸法　W900×D360×H200mm LION　 494-16 №200N

1段　最大積載質量150kg以上

脚部：25mm角スチールパイプ・メラミン焼付塗装 幕布

＊幕布　W7200×H400mm LION　 488-81 H400mmタイプ用布

マジック式テープ付

4 ＊本体寸法　W1200×D460×H1785mm程度 アイリスオーヤマ 展示エリア 40 台 40 台

棚板：ワイヤーシェルフ・クローム仕上げ・耐荷重125kg/1段以上 メタルラック　5段 （控室内16台を含む）

支柱：ステンレスあるいはスチール基材＋クロムメッキ処理など MR-1218J

　　　　防錆処理が施されていること メタルラック用キャスター

キャスター：4個付（内2個ストッパー付・ポリウレタン樹脂） MR-475C

5 演台 ＊本体寸法　W900×D600×H1066mm ㈱ライオン事務器 展示エリア（貸出用） 2 台 8 台

天板：木製・メラミン化粧板・30mm厚 講演台 会議室エリア 6 台

本体・棚板：木製・強化プリント化粧板

φ60mmウレタン双輪キャスター4個付（2個ダブルロックキャスター） LION　 516-77 BL2-096LTC-DBR

（安全性向上のためキャスターはダブルロックキャスターとする）

アジャスター付

天板・棚板・底板にコードホール付（各1ヵ所）

6 コーナー台 ＊本体寸法　W450×D450×H700mm ㈱ライオン事務器 会議室エリア 6 台 6 台

天板・棚板：木製・メラミン化粧板 コーナーテーブル

フレーム・脚部：アルミ押出材・アルマイトクリア塗装仕上 LION 638-61 CT-450B（ﾌﾞﾗｯｸｳｯﾄﾞ）

　　　　　　　　　　アジャスター付

7 展示ケース ＊本体寸法　W779×D400～448×H1393～1698mm ㈱ベルク 会議室エリア 2 台 2 台

A1サイズ（594×841mm）以上の有効板面寸法であること ポスタースタンド

フレーム：アルミ押出材　コーナー：亜鉛ダイカスト ｱﾙﾓｰﾄﾞ 2383

面板：1.5mm透明アクリル/3mmMDFボード

脚部・ベース：スチール塗装仕上

キャスター付

8 台車 ＊本体寸法　W900×D600×H861mm ㈱ナンシン 展示室用・会議室用 2 台 2 台

質量：15.3kg 台車

荷台サイズ：780×600mm以上　最大積載量：300kg ナンシン DSK-301

ハンドル：折りたたみ式

キャスター：φ125mm・サイレント仕様

床面高さ：203mm以下　

荷台材質：PP・ハンドル部：スチール

コーナーバンパー付

9 傘立 ＊本体寸法　W1422×D440×H1000mm ㈱ぶんぶく 展示室用・会議室用 13 台 13 台

コイン返却タイプ　45本用 アンブレラスタンドNEO

本体：亜鉛メッキ鋼板アクリル塗装　鍵受フレーム：SUS430 ぶんぶく USN-KGN-45-BK

板厚：ｔ＝1.2　質量：52.2kg

ブラック色

装備品：水受皿（SUS430×3・鍵・チェンジマスターキー・ソリッドロック

・キー札・すべり止めマット・自在キャスター×4（内前輪のみストッパー付）

10 ＊本体寸法　W1800×D660×H1130mm ミドリ安全 喫煙室 2 台 2 台

材質：天板（表面）：メラミン合板/木目（小口）：ソフトエッジ/黒 大型カウンター

・本体：スチール/ブラウンメタリック MKS-302CSDZ

集塵効率：90％（計算法0.3μm）以上

処理風量：強・約30.0㎥/Min 以上　弱・約20.0㎥/Min 程度

電源：AC100V　50/60Ｈｚ　消費電力：約230/290Ｗ

集塵方式：2段式電気集塵方式、プレフィルタ付き

脱臭フィルタ：HCフィルタ（活性炭＋無機脱臭剤）

浄化装置：プラズマクラスター

（脱臭フィルタ、浄化装置に関しては、同等以上の性能を持つ方式も可とする）

センサ：人感検知センサ（停止時間の設定が出来ること）

　　　　　ほこりセンサ（自動運転切替機能付き）

灰皿：自然硝煙灰皿×4個

仕様内訳一覧表

参考品　メーカー及び型番 設置場所

※ 指定場所への搬入、据え付け
まで行うこと

※ 指定場所への搬入、据え付け
まで行うこと

※ 指定場所への搬入、据え付け
まで行うこと

※ 指定場所への搬入、据え付け
まで行うこと

喫煙室用
喫煙テーブル

※ 指定場所への搬入、据え付け
まで行うこと

ステージ
（ステップ、幕布含

む）

※ 指定場所への搬入、据え付け
まで行うこと

※ 指定場所への搬入、据え付け
まで行うこと

クローク棚
（キャスター付）

※ 指定場所への搬入、据え付け
まで行うこと

※ 指定場所への搬入、据え付け
まで行うこと

※ 指定場所への搬入、据え付け
まで行うこと


