
別紙４

導入予定サーバー仕様 プラン　２　を選択予定

機能一覧／物理専用サーバー

1 2 3

サーバ本体

インテル® Xeon® インテル® Xeon® インテル® Xeon®

E5-2623 v3 E5-2620 v3 E5-2620 v3

3.0GHz 2.40GHz 2.40GHz×2

4コア / 8T 6コア / 12T 12コア / 24T

標準 SSD 240GB
*

SSD 480GB
*

SSD 480GB
*

最大 SSD 240GB
* SAS 2.4TB SAS 2.4TB

RAID RAID 1 RAID 10 RAID 10

ホットスワップ対応

標準 16GB 16GB 32GB

最大 16GB 64GB 64GB

グローバルIP
アドレス 

標準（最大） 2（52△） 2（52△） 2（52△）

接続回線

構成

OS CentOS 7

−

−

サポート

24時間365日TEL & メールサポート

バックアップ

50GB

100GB

運用監視

SSLサーバー証明書

グローバル
サイン

◎：無料  ●：標準  △：有料オプション  −：非対応

あり

共用バック
アップスト

レージ

●

△

SAS 1.2TB
（ディスク変更）

SSD 960GB
（480GB増設）

△

●（営業時間内）

●（営業時間内）

−

△

ストレージ

メールサポート

電話サポート

再セットアップ

障害時筐体交換

△クイック認証SSL

保守

●

△

●

24時間死活監視

プラン

◎

サーバー設備（IDC） 都内23区に設置

CPU

コア数

ストレージ

●

SLA（品質保証制度） 100%

1Gbps共有

制限なし

回線帯域

転送量

メモリ

root 権限


